PRZEDMIAR ROBÓT
/ przebudowa poboczy w Żegocinie – etap II /

odc. 210 km 1+076,00 – 1+488,00
	Nr. pozycji
	Kod pozycji

Nr STWiO
	Opis robót. Obliczenie i ilość
	Jednostka   

    miary                             
	Ilość

	01
	
	Roboty przygotowawcze i ziemne
	
	

	1.001
	01.02.04
	Odwóz gruzu z rozbiórki na odl. do 1 km
	m³
	15

	02
	
	Roboty ziemne

Obliczenie robót ziemnych

- śr. głębokość wykopu – 0,40m

- szer. wykopu – 1,20m

- dług. kolektora Ø400 - 26m, Ø500 – 246m, Ø800 – 61m,
- wykopy –333 ( 0,40 ( 0,90 = 119,68m3
- obj. wykopów związanych z poszerzeniem jezdni

   - dług. poszerzeń –412m 
   - śr. szer. poszerzeń – 0,50m

      412 ( 0,50 ( 0,63 = 129,78m3
Razem wykopy: 120+130 = 250m3
Nasypy: 400 ( 0,70m3/mb = 280m3 (zasypka kolektora)
	
	

	2.001
	02.00.00
	Wykopy wykonywane koparką w gruncie III – IV kat. ze złożeniem na granicy robót ( koryto pod ławę kolektora deszczowego i studnie rewizyjne ) poszerzenia jezdni 
	m³
	280

	2.002
	02.01.00
	Mechaniczne formowanie nasypu z gruntu leżącego na odkładzie. 

Grunt III- IV kat. ( formowanie korpusu chodnika )
	m³
	80

	2.003
	02.00.00
	Roboty ziemne wykonywane koparką z transportem na odl. do 3 km na odkład. Grunt III – IV kat
	m³
	200

	2.004
	02.01.00
	Mechaniczne zagęszczenie nasypów zagęszczarką mechaniczną spalinową. Grunt III – IV kat. 
	m²
	80

	03
	
	Kolektor, urządzenia odwadniające
	
	

	3.001
	03.02.01
	Wykonanie ławy pod kolektor z pospółki grub. 20 cm. 

333 x 1,20 = 399,6m2
	m²
	400

	3.002
	03.02.01
	Wykonanie stabilizacji ławy – warstwa wyrównawcza z betonu B-10 grub. śr.  5 cm
	m²
	400

	3.003
	03.02.01
	Wykonanie studni kontrolnych z rur betonowych Ø 500  z włazem żeliwnym typu lekkiego – wg rozwiązań typowych . Śr. głębokość 1,80 m z przykanalikiem z rur PVC śr. 20 cm
	szt.
	4

	3.004
	03.02.01
	J/w lecz Ø 1200
	szt.
	9

	3.005
	03.02.01
	Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem Ø 500 z wpustem żeliwnym – wg rozwiązań typowych 
	szt.
	12

	3.006
	03.02.01
	Wykonanie kolektora z rur betonowych Ø 400 typu WIPRO 
	m
	26

	3.007
	03.02.01
	J/w lecz Ø 800
	m
	61

	3.008
	03.02.01
	J/w lecz Ø 500
	m
	245

	3.009
	03.02.01
	Zaklinowanie rur betonem B-10 

332 ( 0,06 m³/mb ( 19,92m3
	m³
	20

	3.010
	03.02.01
	Umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi 9(60(10 cm typu „mała krata” na wlocie cieku w km 1+241,50 
	m²
	10

	3.011
	03.02.01
	Wykonanie studni rewizyjnej wpadowej na wlocie cieku o wymiarach 0,8x0,8m z kratą stalową z osadnikiem głęb. 0,5m z betonu B-25 
	szt.
	1

	3.012
	03.02.01
	Zasypka kolektora gruntem sypkim
	m3
	150

	04
	
	Krawężnik, chodnik
	
	

	4.001
	04.04.00
	Podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego grub. 15 cm

/-/ pow. ciągu pieszego    

     412 ( 1,72 = 708,4m2   

/-/ powierzchnia zjazdów   130 m²

Razem pow. chodnika    709 - 130 ( 579 m²
	m²
	579

	05
	
	 Zjazdy
	
	

	5.001
	04.04.00
	Wykonanie podbudowy na zjazdach z pospółki grub. 25 cm
	m²
	130

	5.002
	04.04.04
	Umocnienie nawierzchni zjazdów na powierzchniach od krawędzi zjazdów do ogrodzeń kruszywem grub. 10cm
	m2
	100

	06
	
	Poszerzenie jezdni

	
	

	6.001
	04.05.04
	Ręczne wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa naturalnego / pospółki grub. 30 cm / stabilizowanego cementem w ilości 3 %

/-/ powierzchnia poszerzenia 

   412 ( 0,5 ( 206m² 
	m²
	206

	6.002
	04.04.04
	Ręczne wykonanie górnej w-wy podbudowy z tłucznia kamiennego grub. 35  cm stabilizowanego cementem w ilości 3 %
	m²
	206

	07
	
	Roboty pozostałe
	
	

	7.001
	STWiO

Indywid.
	Montaż rur osłonowych na urządzeniach podziemnych
	m
	10

	7.002
	STWiO

Indywid.
	Wykonanie balustrady ochronnej typu U-11a - na przepuście w km 1+241,50
	m
	8


1

