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I.  Nazwa   zadania .

Wymiana kotłów gazowych typu JUBAM-GAZ na kotły gazowe DEDIETRICH typ C 230 ECO -130 KW z regulatorem C230 Eco Diamatic lub równoważnych oraz przeprowadzenie  niezbędnych  robót budowlanych  remontowych i instalacyjnych.

II.  Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych .

Przedmiotem  wykonania  jest  wymiana kotłów gazowych typu JUBAM-GAZ na kotły gazowe DEDIETRICH typ C 230 ECO -130 KW z regulatorem C230 Eco Diamatic lub równoważnych oraz przeprowadzenie  niezbędnych  robót budowlanych  remontowych i robót instalacyjnych , technologicznych kotłowni , elektrycznych .

Pomieszczenie kotłowni zlokalizowane jest w przyziemiu budynku szkoły, ściany i strop posiadają dwugodzinną odporność ogniową .

Istniejący pojemnościowy gazowy ogrzewacz wody ( typu Ariston) nie podlega wymianie .

Projektuje się drzwi wejściowe do pomieszczenia kotłowni gazowej typu D-30 o wym. 0.90 x 2.05 m, o odporności ogniowej 30 min. Otwierających się pod naciskiem od wewnątrz pomieszczenia kotłowni.

Projektuje się kanał nawiewny powietrza o przekroju 30 x 40 cm .

Wentylacja wywiewna poprzez kanał w bloku kominowym o wym. 14 x 14 cm.

Posadzkę kotłowni należy wyłożyć płytkami nieślizgowymi , a ściany płytkami szkliwionymi do wysokości 2.0 m.

W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać zlew , wpust podłogowy z odpływem do istniejącej kanalizacji.

Odprowadzenie spalin do istniejącego bloku kominowego  , projektowanymi przewodami z rur nierdzewnych .

Należy przebudować istniejącą rozdzielnię kotłowni oraz dostosować oświetlenie do aktualnych przepisów i warunków technicznych , z zastosowaniem przewodów kablowych oraz opraw szczelnych.

Wyłącznik elektryczny umieścić na zewnątrz pomieszczenia kotłowni.

Tablicę rozdzielczą należy wyposażyć w sygnalizację pracy urządzeń .

Na ścianie kotłowni zamontować gaśnicę proszkową typ GP-6zGP-ABC

oraz znaki palenia papierosów i używania otwartego ognia.

Zgodnie z Dz.U. Nr 10 poz.212 kotłownia nie jest zagrożona wybuchem.

Uruchomienie kotłowni zlecić autoryzowanemu serwisowi dostawcy urządzeń .

Do czasu końcowego odbioru robót należy uaktualnić schemat technologiczny kotłowni oraz instrukcję na wypadek awarii kotłowni.

Wykonanie  w/w  prac  jest  konieczne  ze  względu  na znaczne zużycie

kotłów gazowych oraz wystąpienia  licznych awarii  oraz nieekonomiczne użytkowanie przestarzałych kotłów.

 Opis i przedmiar robót przeznaczonych do wykonania podano w opracowaniu kosztorysowym .

Należy wykonać :

I. Roboty demontażowe i rozbiórkowe :

-  demontaż kotłów węglowych , rozbiórka murowanego czopucha ;

-  demontaż pomp i armatury kotłowni ;

-  demontaż kotłów gazowych typu Jubam-Gaz ;

-  demontaż rurociągów stalowych ;

-  wymianę i przetarcie tynków wewnętrznych.

II. Roboty remontowe budowlane :

-  ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej , gr. 12 cm ;

-  izolację przeciwwilgociową z folii PCV gr.0.5 mm ;

-  izolację termiczna z warstwy styropianu podposadzkowego gr. 5 cm ;

-  warstwę wyrównawczą pod posadzkową  , cementową gr. 4 cm , 

   zbrojoną ;

-  posadzkę z płytek nieślizgowych  np. typu gres , gr. min. 9 mm wraz

   z cokolikiem o wysokości 10 cm ;

-  montaż drzwi przeciwpożarowych o EI 30 ;

-  uzupełnienie tynków wewnętrznych , cementowo-wapiennych kat.III;

-  obłożenie ścian płytkami szkliwionymi do wys. 2.0 m ;

-  malowanie farba emulsyjną Polinit lub równoważną .

III. Technologia  kotłowni gazowej :

-  montaż kotłów kondensacyjnych np.De Dietrich typ.C230 Eco -130KW,

   z regulatorami C 230   2 kmp., lub równoważne ;

-  montaż naczynia przeponowego  Reflex  typ.N35 ;

-  zmiana lokalizacji pojemnościowego gazowego podgrzewacza wody ;

-  montaż obiegowej pompy UPE65-120F  , szt. 1 ;

-  montaż pompy obiegu kotłowego UPS40-60 -4F  , szt.2 ;

-  montaż zaworów bezpieczeństwa SYR 1915 ;

-  montaż aparatu samoczynnego uzupełniania wody ;

-  montaż filtroodmulnika 

-  montaż sprzęgła hydraulicznego ;

-  montaż zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle ;

-  montaż termometrów, manometru i odpowietrzników automatycznych ;

-  montaż zaworów przelotowych i kurków gazowych ;

-  wymiana i uzupełnienie rur instalacyjnych ;

-  montaż przewodów spalinowych i wkładu kominowego ;

- wykonanie kanału nawiewnego z wyprowadzeniem kratką wentylacyjną

  na wys. 30 cm nad posadzką ;

- uruchomienie kotłowni gazowej przez autoryzowany serwis dostawcy

  urządzeń , uaktualnienie schematu technologicznego kotłowni 

   i instrukcji postępowania na wypadek awarii .

IV. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

-  montaż zlewu jednokomorowego ze stali nierdzewnej ;

-  montaż wpustu podłogowego PCV;

-  wykonanie podejść z rur PCV ф 50 i ф75 mm z włączeniem do 

   istniejącej kanalizacji sanitarnej ;

-  wykonanie instalacji wodociągowej z podejściem do baterii

   zlewozmywakowej .

V. Instalacja elektryczna w kotłowni.

- wymiana obudowy rozdzielni żeliwnej wraz z osprzętem instalacyjnym 

  w tablicy rozdzielczej ;

- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia i zasilania urządzeń 

  kotłowni ;

- ułożenie przewodów kabelkowych w rurach winidurowych ;

- montaż opraw oświetleniowych bryzgoszczelnych ;

- sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznej.

III.Informacja  o  terenie  i  placu  budowy .

Inwestor  przekaże  wykonawcy  robót   na  czas  wykonania  prac  plac budowy oraz  wyznaczone  miejsce na składowanie materiałów.

Proponuje  się  by  dojście    i  transport  materiałów  dla  wykonania  robót    odbywał  się  z drogi powiatowej  ,   na teren wyznaczony

przy  obiekcie .

Wskazuje się  Wykonawcy  robót   plac na zaplecze budowy i skład materiałów przy  ścianie północnej skrzydła zachodniego szkoły.

Teren  wokół  budynku nie ogrodzony ,  ukształtowany , ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim.

Ze względu na prowadzenie prac i korzystanie z ciągów komunikacyjnych w obrębie czynnej drogi powiatowej  i prowadzenia zajęć w budynku szkolnym  należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót  i  transporcie materiałów .

Teren – plac zaplecza robót przekazany wykonawcy należy wygrodzić ogrodzeniem prowizorycznym oraz oznakować .

Prace prowadzić pod ciągłym nadzorem , z  przestrzeganiem szczególnych warunków bezpieczeństwa .

Dojazd   do  placu   budowy  ciągiem  komunikacyjnym  ze zjazdem z 

drogi powiatowej.

IV.   Klasyfikacja   zamówienia .

Zamówienie  sklasyfikowane  jest  przez  Wspólny  Słownik

Zamówień  ( CPV ) 

Rozporządzenie  Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r ,zmieniające Rozporządzenie WE 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej   w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) następującymi kodami :






CPV -
45214210-5 – SZKOŁY PODSTAWOWE


45453000-7
ROBOTY REMONTOWE RENOWACYJNE

45300000-0
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUD.

45331110-0  INSTALOWANIE KOTŁÓW





45310000-3  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 

 





ELEKTRYCZNYCH

V. Wymagania   dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych.
Wyrób   budowlany  nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  , jeżeli   spełnia   wymagania  Ustawy  z  dnia  16 kwietnia 2004 r. o  wyrobach   budowlanych (Dz.U.Nr 92 poz.881 z  30 kwietnia 2004r.)  t.j.

1. oznakowany  znakiem  CE , albo 

2. umieszczony  w   określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa , dla  których producent   wydał  deklarację   zgodności  z  uznanymi  regułami   sztuki budowlanej , albo 

3. znakowany  znakiem  budowlanym .

Oznakowanie  wyrobu  budowlanego  znakiem  budowlanym  jest  dopuszczalne, jeżeli  producent  mający  siedzibę  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej , dokonał  oceny zgodności  i wydał , na  swoją  wyłączną  odpowiedzialność  , krajową  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  wyrobu  albo  aprobatą  techniczną .

Ocena  zgodności  obejmuje  właściwości  użytkowe  wyrobu  budowlanego  odpowiednio  do  jego  przeznaczenia , mające  wpływ  na  spełnienie  przez  obiekt  budowlany  wymagań  podstawowych .

Wyrób  budowlany  wytwarzany  tradycyjnie , na  określonym  terenie  przy  użyciu  metod  sprawdzonych  w  wieloletniej  praktyce,  przeznaczony  do  lokalnego  stosowania , zwany  dalej  „regionalnym wyrobem  budowlanym „ , może  być  oznakowany   znakiem  budowlanym  na  wyłączną  odpowiedzialność  producenta.

O  uznaniu , że  dany  wyrób  budowlany  jest  regionalnym  wyrobem  budowlanym , orzeka  w  drodze  decyzji , na  wniosek  producenta , właściwy  wojewódzki  inspektor  nadzoru  budowlanego .

Oznakowanie  znakiem  budowlanym  regionalnego  wyrobu  budowlanego  jest  dopuszczalne  wyłącznie  po  uzyskaniu  w/w  decyzji  oraz  wydaniu  przez  producenta , na  jego  wyłączną  odpowiedzialność , oświadczenia , że  wyrób  budowlany   został  wytworzony  tradycyjnie , na  określonym  terenie przy  użyciu  metod  sprawdzonych  w  wieloletniej  praktyce  i  nadaje  się  do  stosowania  zgodnie  z  przeznaczeniem .

Ponadto , przy  stosowaniu  wszystkich  wyrobów  budowlanych  należy   :

· stosować  się  do  instrukcji  wydanych  przez  ich  producentów .W  instrukcjach  tych  określono sposób  transportu , przechowywania  i  składowania  wyrobów,

· przestrzegać  okresów  przydatności  do  stosowania ,

· przestrzegać  przepisów  BHP  związanych  ze  stosowaniem  środków  szkodliwych ,

· dla  wyrobów  budowlanych , dla  których  konieczne  jest  pobieranie  próbek ,  w  celu  weryfikacji  ich  jakości , należy  prace  te  prowadzić  zgodnie z  Polskimi  Normami  , a  w  przypadku  ich  braku  zgodnie  z  Aprobatami  Technicznymi

lub  odpowiednimi  instrukcjami  technicznymi.

VI. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych        do   wykonania  robót  budowlanych  zgodnie  z  założoną  jakością .

Prace  wykonywane będą przy użyciu lekkich narzędzi  elektrycznych i pneumatycznych .

VII.  Odbiory  robót  budowlanych .
Wszystkie  prace  ulegające  zakryciu  muszą  podlegać  odbiorom  przez  Inspektora ( Inspektorów ) Nadzoru  Inwestorskiego.
Podczas  procedur  odbiorowych  należy  stosować  się  do  informacji  zawartych  w  niniejszej  Specyfikacji  lub  do  wytycznych zawartych w  Polskich  Normach , Aprobatach  Technicznych  , literaturze  technicznej , instrukcjach  technicznych  wydawanych  przez  polskie  placówki  naukowe  oraz  instrukcjach  stosowania  poszczególnych  wyrobów  budowlanych.

VIII.Wymagania dotyczące wykonania poszczególnych robót budowlanych  - 

zakres elementów robót do wykonania  ujęto w opracowaniu kosztorysowym dla poszczególnych rodzajów robót.

